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Nous sommes intervenus, missionnés par la société Bouygues Telecom, pour réaliser des
mesures de rayonnements électromagnétiques sur le site de I'église de Gevrey Chambertin
(21).

2. Référentiel

Le document de référence est le décret N°2002-775 du 3 mai 2002, « relatif aux valeurs
limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements
utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ». Ce
décret reprend les principes et les niveaux de référence de la Recommandation du Conseil
N°1999/519/CE du 12 juillet 1999. Les niveaux de référence prescrits garantissent le respect
des restrictions de base. Pour le champ électrique ces niveaux sont donnés dans le tableau

suivant : . ;
Gamme de frequences Cham‘p e:::::;q(uve/;l)'l volt par’ .
de 1 & 25 Hz 10.000
de 0,025 a2 3 kHz 250/
de 3 & 1000 kHz 87
de 1410 MHz 87/f"®
de 10 2 400 MHz 28
de 400 & 2000 MHz 1,375.f2
de 2 4 300 GHz 61

ol f représente la fréguence, dans I'unité indiquée dans la colonne gamme de fréquences

Ce qu1 donne pour les prmmpales em:ssnons les valeurs suwantes

Bande de frequence ol Type d’s emnssuon Seuﬂ Ilmlte d exposntlon:
100 kHz - 10 MHz Radiodiffusion AM 28 V/im
87.5-108 MHz Radiodiffusion FM 28 V/m
174 — 223 MHz Télédiffusion (bande [11) 28 V/im
470 — 830 MHz Télediffusion (bande IV et V) 30440 V/m
925 - 960 MHz GSM 900 41 V/m
1805 ~ 1880 MHz GSM 1800 58 V/im
2110 -2170 MHz UMTS 61 V/m

Afin d'évaluer I'exposition aux champs électromagnétiques produits par des sources émettant
a plusieurs fréquences différentes, il convient de vérifier des critéres de cumul des émissions
faisant intervenir les sommes simples et quadratiques des champs relevés sur le site. Les
résultats de ces calculs sont donnés au paragraphe 7.
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3. Accreéditation

GCETE Apave SUDEUROPE est accrédité par le COFRAC (Comité Frangais d'accréditation)
pour les mesures de champs électromagnétiques in situ suivant le protocole ANFR/DR15
(Accréditation N° 1-1461, portée disponible sur le site www.cofrac.fr) depuis février 2004.
Cette accréditation atteste de la compétence du laboratoire pour ces essais.

4, Méthodologie

La méthodologie employée est conforme au Protocole de mesure in situ ANFR/DR15
version V2.1 du 3 mai 2004, élaboré par I'Agence Nationale des Fréguences (ANFR) :
« Visant a verifier pour les stations émettrices fixes, le respect des limitations, en terme de
niveaux de réeférence, de I'exposition du public aux champs électromagnétiques par le décret
N°2002-775 du 3 mai 2002 ».

La premiere étape de notre intervention consiste a localiser et identifier les émetteurs sur le
site (voir annexe 1). A partir de ces observations, les zones de mesures sont déterminées en
fonction des caractéristiques des émetteurs présents et de l'expression de la demande des
personnes concernées.

La deuxiéme étape, correspondant au processus de mesure, se déroule en 2 temps :

o FEvaluation de la valeur de rayonnement général par une mesure globale a l'aide
d'une sonde isotropique large bande. Ces mesures incluent l'ensemble des
contributeurs notamment les radios (AM et FM), |a télévision et les opérateurs publics
et privés (GSM et PMR).

e Apalyse détaillée fréquence par fréguence (analyse spectrale) de I'environnement
électromagnétique, en un ou plusieurs points retenus lors de I'évaluation précédente,
afin de relever 'ensemble des émissions significatives.

Les niveaux d'incertitudes des résultats présentés sont donnés en annexe.

Notre prestation comprend 20 points de mesure a la sonde isotropigue, dont un a fait Fobjet
d'une mesure détaillée par analyse spectrale :

¢ Un point de mesure A, situé 3 place de la cure, chez Mme Rousseau, fenétre cuisine

e Un point de mesure B, situé 3 place de la cure, chez Mme Rousseau, fenétre chambre avec piano

Un point de mesure C, situé
Un point de mesure D, situé
Un point de mesure E, situé
Un point de mesure F, situé
Un point de mesure G, situé
Un point de mesure H, situé
Un point de mesure |, situé

Un point de mesure J, situé
Un point de mesure K, situé
Un point de mesure L, situé
Un point de mesure M, situg
Un point de mesure N, situé
Un point de mesure O, situé
Un point de mesure P, situg
Un point de mesure Q, situé
Un peint de mesure R, situé
Un point de mesure 8, situé
Un point de mesure T, situé

107184 (11/08) / Gevrey Chambertin.doc

Place de I'église, chez M Dugat, fenétre chambre

5 rue Haute, chez Mme Gouroux, fenétre 1er etage

5 rue Haute, chez Mme Gouroux, fenétre 2éme étage

Rue Neuve, devant mur clos St Jacques

2 place de la cure, chambre cure

2 place de la cure, jardin cure

6 place de la cure, chez M Dugat, chambre principale

6 place de la cure, chez M Dugat, chambre amis

Eglise, RdC sous antennes

44 rue de I'eglise, chez Mme Hudelot, salle a manger RdC
44 rue de I'eglise, chez Mme Hudelot, salle & manger 1er étage
48 rue de 'église, chez Mme Duroché, Chambre

11 rue de 'Auménerie, devant maison M Seguin

Chemin des Issarts, Maison M Caudelier, face axe antennes
Chemin des [ssarts, devant maison M Wernle Eric

Chemin des Issarts, devant maison Mme Vachet

Route de Vaux, devant entrée hotel "les grands crus"

rue de la mairie, face axe antennes
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5. Mesures effectuées a la sonde isotropique

Le tableau ci-dessous, présente les résultats des mesures effectuées avec une sonde
isotropique large bande.

o Laeu = - Bande do Champ c_é_l‘ei;{rique_
. . | frequence |  moyenV/m
A 3 place de la cure, chez Mme Rousseau, fenétre cuisine 05*
B Slplace de la cure, chez Mme Rousseau, fenétre chambre avec 0.6
piano
C Place de I'église, chez M Dugat, fenétre chambre 0,3*
D 5 rue Haute, chez Mme Gouroux, fenétre 1er étage 0,2*
E 5 rue Hauie, chez Mme Gouroux, fenétre 2éme étage 02"
F Rue Neuve, devant mur clos St Jacques 0,4 *
G 2 place de la cure, chambre cure 0,2*
H 2 place de fa cure, jardin cure 0,8
I 6 place de [a cure, chez M Dugat, chambre principale 0,2*
J 6 place de la cure, chez M Dugat, chambre amis 100_kHZ 0,2
K Eglise, RAC sous antennes 3000 MHz 0,2 *
L 44 rue de I'église, chez Mme Hudelot, salle & manger RdC 0,1~
M 44 rus de t'église, chez Mme Hudelot, salle & manger 1er étage 0,2*
N 48 rue de I'église, chez Mme Duroché, Chambre 0,7
O 11 rue de 'Auménerie, devant maison M Seguin 0,6*
P Chemin des Issarts, Maison M Caudelier, face axe antennes 0,4~
Q Chemin des Issarts, devant maison M Wernle Eric 05"
R Chemin des Issarts, devant maison Mme Vachet 0,3*
S Route de Vaux, devant entrée hotel "les grands crus" 0,2*
T rue de la mairie, face axe antennes 0,7

* Ces résultats, en dessous du seuil de sensibilité de Pappareil, sont donnés a titre indicatif
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Champ électrique mesuré a la sonde isotropique
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Tableaux des mesures relevées au point B detaillées par bande de fréquence

Le point de mesure B est situé 3 place de la cure, dans la chambre (avec piano) de Mme
Rousseau. Suite aux mesures de champ électrique relevé a la sonde isctropigue, ce point a

.; éié chqi‘si‘par Mme Vachet, MM Moyne et Duthu _

| | I | champ | seuilstimites | . .
 Bandedefsauence | Moven |etectrique dans| minimaux fixes | SOmParaison
 TOnEb CRIRAUENTE | d'obtention | Ila bandeen | parledécret | . . 0

ice HF
% OOSI:IE—:;,I?-GSO MHz) mesure 0,1 28 V/im 0,5 %
2 indé PMR
R?gg?g;‘:iﬁ:iﬁ;ﬁw) mesure < 0,1 28 V/m <0,5%
iodiffusion FM
F?Sa;i!gd_t 1UOSEIB(I)\:H2) mesure < 0,1 28 V/m <0,5%
PMR — Bali
(108 — 880 I\/lHazlfswiis V) mesure < 0,1 28 V/im <0,5%
Telédiffusion
(47 — 68 MHz, 174 — 223 MHz st mesure < 0,1 28 Vim <0,5%
470 MHz — 830 MHz)
Téléphonie mobile GSM 900 mesure 0.4 404 Vi 1.0 %
(880 — 960 MHz) calcul & trafic 0.7 ’ 5.0 %
max. ’ v 70
Radars (;E)OA_BT(;a;cgoMn}:Zr?enque) mesure < 0,1 42,6 V/m <05%
[s]
Téléphonie mobile GSM 1800 mesure <01 5.5 Vi <05%
(1710 — 1880 MHz) calcul a trafic <0,1 <05 %
max.
(1880—D|1E§(;) MHz) mesure < 0,1 59,6 V/m <0,5%
UMTS mesure 0,2 0,5 %
(1900 — 2200 MHz)| caloul & trafic 05 59,6 Vim 0
max. ’ A
T:zdoaors_;g&?i\;;: mesure < 0,1 61 V/m <0,5%
Cumul des émissions, en calcul 08 v/
considérant un trafic maximum sur (somme 0,9 V/m valour mite rTinimaIe 3,0 %
les émetteurs radiotéléphone quadratique) ’
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Graphique des résultats au point de mesure B

Champ électrique mesuré en pourcentage des limites du décret
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7. Analyse du cumul des émissions

L'ensemble des émissions identifiées doit étre analysé conformément au décret n°2002-775.
Le tableau ci-dessous donne les résultats des calculs de cumul des émissions, leur valeur ne
devant pas excéder I'unité.

=  POINTDEMESUREB
B’ande de Formule simplifiée Limite Résultat
fréquences
inférieure &4 10 . . 0.0017 soit au moins 100 fois
Y({Champ/Niv. Réf. 1 . N o,
MHz ( P ) inférieur a la limite
& partir de 100 »(Champ/Niv. Réf.)? y 0.0004 soit au mains 100 fois
kHz inférieur a la limite

8. Conclusion

Chez Mme Rousseau au ler étage dans la chambre avec piano, le cumul des émissions, en
considérant un trafic maximum sur les émetteurs radiotéléphones, équivaut a un champ
électrique total de 0,9 V/m, soit environ 31 fois inférieur & Ia limite minimale d’exposition.

Le champ émis, a trafic maximum, par les émetteurs GSM 300 vaut 0,7 V/m, soit environ 55
fois inférieur a la limite d’exposition.

Le champ émis, & trafic maximum, par les émetteurs GSM 1800 est inférieur & 0,1 V/m, soit
au moins 100 fois inféricur & limite d'exposition

Le champ émis, a trafic maximum, par les émetteurs UMTS vaut 0,5 V/m, soit au moins 100
fois inférieur a limite d'exposition

Toutes les valeurs de champ électromagnétique mesurées sont conformes aux seuils
de référence fixée par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 et de la recommandation
européenne N°1999/519/CE du 12 juillet 1999.
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